
附件1
秸秆生物反应堆技术要点

一、示范行下内置式秸秆生物反应堆技术。计划主要推广此种模式。主要有菌种处理、开沟、铺秸秆、撒菌种、覆土、浇水、打孔和定植等技术环节。
1.菌种处理：购置专用菌种，按照使用说明进行处理。
2.秸秆种类：以当地主产作物秸秆为主，优先选用玉米秸、麦秸，也可选择豆秸、向日葵秆、稻草、食用菌栽培菌糠等。
3.开沟：在温室内南北向开沟，沟宽50cm，深30cm，沟与沟的中心距离为120 -150cm（具体根据种植作物进行调节）。
4.铺秸秆：在开好的沟内铺满秸秆（干秸秆），厚度约为30 cm，将秸秆在沟的两端各伸出10～15 cm，利于透气、灌水。秸秆铺撒要均匀，施入时分层踩实。每亩用秸秆量约4000kg。
5.撒菌种：菌种分两层施入，秸秆施入一半时，撒入二分之一的菌种，第二层秸秆施完后，撒入剩余菌种，按照菌种与秸秆1：400的比例撒入专用微生物菌种，每亩用量约10kg菌种；同时每亩撒入8-10kg尿素，以加速秸秆的腐解并培养出微生物。
6.覆土：将沟两边的土回填于秸秆上，覆土厚度不低于30 cm，整平。
7.浇水：浇水以湿透秸秆为宜，隔3～4天后，将垄面找平，秸秆上土层厚度保持30 cm左右，覆膜，打孔。
8.打孔：待水下渗后，在垄上用12#钢筋（一般长80～100厘米，并在顶端焊接一个T型把）打三行孔，行距25～30厘米，孔距20厘米，孔深以穿透秸秆层为准。第一次打孔越多越好，以后每次灌水后都要打孔。
9.定植：一般在秸秆埋入15日后定植作物。其他种植管理按照常规进行。老旧棚、秋茬定植期与秸秆埋入期间隔时间要稍长些。
二、示范行间内置式秸秆反应堆技术。其操作程序基本同行下内置式。在沟内进行，挖土深30～40厘米，宽50～60厘米，铺放秸秆，沟两头露出秸秆10厘米。将拌好的菌种均匀撒施，用铁锨拍振一遍，土壤回填于秸秆上，浇水，以湿润秸秆为准。按行距30厘米，孔距20厘米，用12#钢筋打孔，孔深以穿透秸秆层为准。
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